
• Les moteurs de machines électroportatives sont du type synchrone.
Rappel : calcul de la puissance du groupe électrogène nécessaire à leur alimentation : 

kVA = Puissance absorbée en kW x 1,25

• Glossaire : 
∂ Puissance utile ou débitée = puissance du moteur en charge en bout d’outil ou en bout d’axe.
∑ Puissance nominale ou absorbée = consommation réelle de courant du moteur à vide.

• Les puissances annoncées sont les puissances absorbées.

Scies circulaires

Applications : 
n Coupe à main levée de bois, tôles et tubes acier ou PVC, profilés, 

plaques de plâtre...

Applications : 
n Coupes longitudinales, transversales et biaises de bois, contreplaqués,....
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Scies sabre

Matériau max. (mm)
Disque Energie Puissance Poids Code

à 90° à 45°
Ø x al. (mm) (V) (W) (kg)

85 65 230 x 30 230 V 2200 7,5 7139
Aspirateur cuve 25 L 230 V 1200 10,0 1641
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• La butée de profondeur réglable permet des travaux de précision 
(ex. feuillures).

• Pour les coupes biaises, l’angle de coupe est réglable de 90° à 45°. 
• Un dispositif de soufflerie maintient la visibilité du tracé et évacue les

copeaux. Possibilité de connecter un aspirateur pour collecter poussière
et déchets (avec adaptateur de flexible).

• Autre appellation : scie égoïne électrique.
• La coupe dans l’acier ne génère pas d’étincelle : permis de feu non

nécessaire (sauf dans zones très sensibles).
• Flexible, la lame permet la coupe au ras des murs et des sols.
• Le changement de la lame est instantané et s’effectue sans outil.

Vente

18 06 460 0 Lame de rechange pour bois, contreplaqués, PVC, plâtre - long. 300 mm

18 06 461 0 Lame de rechange pour tubes acier, profilés, tôles - long. 200 mmVe
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Energie Puissance Poids CodeMatériau
max. (mm) (V) (W) (kg)

PVC 200
230 V 1100 4,4 7143

acier 150Lo
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18 06 479 0 Lame carbure Ø 235 x 30 mm  20 dents
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