
Applications : 
n Tronçonnage à sec des matériaux de construction, carrelages,  béton,

acier, inox, métaux
n Ebarbage de l’acier et du métal, cordons de soudure.

Meuleuses angulaires
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• Autre appellation : lapidaire, disqueuse.
• Sécurité : la vitesse périphérique du disque est de 70 à 80 m/s, soit

280 km/h. L’utilisation du carter de protection contre toutes projections
est OBLIGATOIRE.

• Lors  du montage du disque, vérifier la propreté des flasques et leur sens
de montage pour éviter de mettre le disque (diamant) en cuvette.

• Le serrage du disque s’effectue par écrou de serrage rapide (sans clé).
• La poignée tournante (sur Ø 230 code 7157) permet toutes les positions

de travail en toute sécurité.
• La coupe par passes successives est recommandée. Avantages : 

- meilleur dégagement des résidus de sciage 
- pas d’échauffement du disque 
- vitesse de travail, durée de vie machine et outil accrues. 

• Alésage standard des meuleuses : 22,2 mm.
• Le sens de rotation indiqué sur le disque doit être impérativement

respecté (uniquement disque diamant).
• Les travaux d’ébarbage ne peuvent être exécutés qu’avec des disques

abrasifs spécifiques (épaisseur 6 mm), jamais avec un disque diamant ou
un disque abrasif de tronçonnage.

• Le port de protections individuelles est obligatoire.
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ABRASIFS

Codification internationale des disques abrasifs :
C = application matériaux A = application métaux
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INFO PLUS

Application
Disque Energie Puissance Poids

Codemax (mm) Ø (mm) Abrasif Diamant (V) (W) (kg)

matériaux
45 125

• •
230 V 1100-1400 1,8 7156

acier • -
matériaux

90 230
• •

230 V 2600 5,2 7157
acier • -

Une gamme complète de disques diamantés répondant à tous les niveaux d’exigence des professionnels

Ø Alésage
Application

(mm) (mm)
Géométrie

Carrelage Maçonnerie Béton Matériaux Granit
+acier*

115 22,2 - - - -
125 22,2 - - - -
230 22,2 - - - -
115 22,2 - -
125 22,2 - -
230 22,2 -

= coupe à sec * Non approprié pour la coupe intensive et permanente du métal
Références disponibles : voir tarif et catalogue de vente.
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Disques abrasifs de tronçonnage
13 04 177 0 Disque MD matériaux Ø 115 x 3,0 x 22,2 - C24S
13 04 178 0 Disque MD matériaux Ø 125 x 3,0 x 22,2 - C24S
13 04 170 0 Disque MD matériaux Ø 230 x 3,0 x 22,2 - C24S
13 04 166 0 Disque MD métaux Ø 115 x 3,0 x 22,2 - A30S
13 04 168 0 Disque MD métaux Ø 125 x 3,0 x 22,2 - A30S

Disques abrasifs de tronçonnage
13 04 180 0 Disque MD métaux Ø 230 x 3,0 x 22,2 - A30S 
13 04 190 0 Disque plat inox Ø 125 x 1,6 x 22,2 - A46R
Disques abrasifs d’ébarbage
13 20 540 0 Disque MD métaux Ø 125 x 6,0 x 22,2 - A24TX
13 20 541 0 Disque MD métaux Ø 230 x 6,0 x 22,2 - A24TX
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