
Applications : 
n Découpe à sec ou à l’eau de tous matériaux de construction :

- béton armé ou non, briques, parpaings
- granit, pierre naturelle
- asphalte 
- métaux, fonte ductile (tuyaux).

• Sécurité : la vitesse périphérique du disque est de 100 m/s, soit 360 km/h.
L’utilisation du carter de protection contre toutes projections est
OBLIGATOIRE.

• Bras support de disque réversible : permet la découpe au ras des murs 
et des parois (montage exclusivement effectué par Loxam).

• Lors  du montage du disque, vérifier la propreté des flasques, leur sens
de montage et la dimension de l’alésage.
Important : l’utilisation de bague de réduction non fixée est proscrite. 
La gamme de disques LOXDIAM équipée d’une bague sertie permet le
passage d’un alésage de 20 mm à 25,4 mm.

• La coupe par passes successives est recommandée. Avantages : 
- meilleur dégagement des résidus de sciage 
- pas d’échauffement du disque 
- vitesse de travail, durée de vie machine et outil accrues. 

• Carburant : mélange 2 temps IMPERATIF. 
L’utilisation d’essence pure entraîne le serrage du moteur.

• Filtration : la saturation des filtres entraîne la pénétration de poussière
dans le cylindre et la casse moteur. Nettoyage quotidien IMPERATIF.
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Applications : 
n Réalisation de saignées dans tous matériaux de construction pour

l’encastrement de gaines électriques, tuyaux et conduits
n Rainurage anti dérapant.

• Avantages de la technique de rainurage :
- profondeur de coupe constante et rapidité d’exécution
- finition parfaite, rebouchage facile et économique
- absence de vibration et de poussière avec utilisation d’un aspirateur.

• La profondeur de coupe réglable est verrouillable à la profondeur requise.
• La largeur de saignée est réglable grâce aux entretoises fournies.
• Montage simultané de 2 disques diamant (abrasif exclu).
• En rainurage vertical, il est conseillé de scier du haut vers le bas.
• En utilisation avec l’aspirateur 1641, le démarrage des 2 appareils est

simultané. Après l’arrêt de la machine, un dispositif de temporisation
permet l’aspiration des poussières résiduelles contenues dans le flexible.

13 15 487 0 Disque diamant universel maçonnerie Ø 150 x 22,2

18 09 531 0 Filtre coton de rechange pour aspirateur 1641 Ve
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Application Largeur de Energie Puissance Poids Code
max. (mm) saignée (mm) (V) (W) (kg)

45* 5 à 36 230 V 1500 7,0 7134

Aspirateur cuve 25 L -  230 V - 1200 W 1641
* 45 mm avec option disque Ø 180
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