
Nettoyeurs HP
Applications : 
n Nettoyage d’engins, véhicules et matériel
n Préparation et entretien des façades et toitures (mousse, lichens...)
n Nettoyage de toutes surfaces, bassins, piscines, terrasses, sols béton,...

Aspirateurs mixtes

La puissance électrique d’un aspirateur n’exprime pas son pouvoir
d’aspiration, qui dépend du meilleur compromis débit / dépression

Le rendement est proportionnel 
à la puissance de nettoyage, soit

Débit (L/h) x Pression (bar)
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Puissance Débit T°
Longueur

Puissance CPoids
(bar) (L/h) d’eau

Flexible Energie
(kW) (kg) Code(m)

30-150 600 Froide 15 230 V 3,17 43 3837
200-230 900 Froide 10 Essence 8,1 - 9,6 70 3842

Applications : 
n Aspiration de poussières ou liquides sur chantiers, locaux professionnels et industriels
n Accouplés à d’autres machines, aspiration des poussières de sciage ou de ponçage
n Collecte des liquides dans les travaux de sciage ou de carottage avec arrosage.
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Capacité Débit Dépression Energie Puissance Poids
de cuve (L) (L/s) (mm/CE) (W) (kg) Code

• • 25 61 2 480 230 V 1 x 1 200 10 1641
• • 70 80 2 500 230 V 2 x 1 200 32 1642
• • 75 177 2 400 230 V 3 x 1 000 30 1642
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Pour aspirateur 1641
18 09 531 0 filtre coton de rechange 
Pour aspirateur 1642 2400 W 
50 01 010 0 filet protecteur du panier flotteur 
50 01 011 0 filtre secondaire
50 01 012 0 double filtre pour poussières fines 
50 01 013 0 lèvre caoutchouc de rechange 
50 01 014 0 lèvre brosse de rechange

Pour aspirateur 1642 3000 W 
50 01 020 0 filtre secondaire
50 01 021 0 double filtre pour poussières fines
50 01 022 0 lèvre caoutchouc de rechange 
50 01 023 0 lèvre brosse de rechange
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• Le nombre de moteurs détermine le débit d’air, exprimé en L/s : 
plus fort est le débit d’air, plus vite sont aspirés les déchets.

• La dépression, créée par les ailettes moteurs, exprime en millibar (mb)
ou mm/CE la force de succion : plus elle est grande, plus les déchets
aspirés peuvent être lourds (1 mb = 10 mm de Colonne d’Eau).

• Filtration : le filtre poussières et le panier à flotteur doivent être 
inter changés selon la matière à aspirer (sauf 1642 - 2400 W).

• Le colmatage total ou partiel des filtres dégrade le rendement
d’aspiration. Leur nettoyage régulier est nécessaire. 

• Pour l’aspiration de poussières très fines (ex : béton), un filtre
supplémentaire en lieu et place du panier avec flotteur est nécessaire.

• Cuve : en ABS incassable et indéformable, sans perte d’étanchéité
entre cuve et bloc moteurs en cas de choc maintien de la
performance d’aspiration.

• Le vidage de liquides se fait soit par basculement de la cuve, soit par
gravitation par flexible de vidange (sur modèle 1642 – 2400 W).

• Suceurs : à chaque application, son suceur, sauf modèle 1642 - 2400 W
avec suceur mixte.

• Transport : ne jamais coucher l’aspirateur cuve pleine.

Ô

• La pression définit le pouvoir de décollement des salissures. 
Plus les dépôts sont adhérents, plus elle doit être élevée.
Attention : une pression trop forte peut altérer le support nettoyé.

• Le débit détermine la vitesse d’enlèvement des salissures. 
Plus il est grand, meilleure est l’action de nettoyage.

• C’est la combinaison débit/pression qui définit la puissance de nettoyage.
• La puissance d’impact dépend de l’angle d’attaque (w forte : 0-25°  

w moyenne : 25-50°  w légère : 50-80°) et de la distance entre buse et
surface à nettoyer (de 10 à 30 cm selon la fragilité du support).

• Important : ne jamais faire tourner un nettoyeur HP sans eau.
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